
Kostenloser Versand für Bestellungen über 65 €!
Alle Preise verstehen sich in Euro und enthalten Zollgebühren. (AT-DE091)  555

C

◆ RoHS-konform

Systeminterne programmierbare CPLDs (Komplexe programmierbare Logikgeräte)
Die XC9500 CPLD-Gruppe ist mit hoch entwickelten systeminternen Programmierungs- und Testfunktionen ausgestattet. Alle Geräte 
sind für mindestens 10.000 Programmier-/Löschzyklen ausgelegt. Außerdem ist in allen Geräten der Gruppe ein Boundary-Scan-
Support (IEEE 1149.1; JTAG) enthalten. Die XC9500-Gruppe ist vollständig pinkompatibel und ermöglicht somit eine problemlose 
Design-Migration. Zu den erweiterten Systemfunktionen gehören Ausgangsanstiegsratensteuerung und benutzerprogrammierbare 
Erdungs-Pins zum Reduzieren von Systemrauschen. E/A können für den Betrieb mit 3,3 oder 5 V konfiguriert werden. Alle Ausgänge 
bieten eine Speisung mit 24 mA.
Die FastFLASH XC9500XL-Gruppe ist eine CPLD-Gruppe mit 3,3 V, die für hochleistungsfähige Niederspannungsanwendungen 
entwickelt wurde.

Die XC9500XL-Architektur erfüllt alle Anforderungen der systeminternen Programmierbarkeit. Jeder Benutzer-Pin ist mit Eingängen 

mit 5, 3,3 und 2,5 V kompatibel und die Ausgänge können für den Betrieb mit 3,3 oder 2,5 V konfiguriert werden. Das XC9500XL-Gerät 

weist einen symmetrischen, vollen Ausgangsspannungsbereich mit 3,3 V auf.

Das CoolRunnerTM-II-Gerät ist ein 3,3 V CPLD speziell für stromempfindliche Designs, die modernste programmierbare Logiklösungen 

benötigen. CoolRunner CPLDs bieten eine TotalCMOS™-Lösung, sowohl in der Prozesstechnologie als auch in der Designtechnik. 

Xilinx verwendet eine Kaskade von CMOS-Gates, um sämtliche Produkte zu implementieren, anstatt auf das herkömmliche Verfahren 

mit stromfühlenden Verstärkern zurückzugreifen.

Parallelkabel IV, Splitter, PC4 / Plattformkabel USB, 
Steckverbinder für fl iegende Ableitungen

Das Parallelkabel IV (PC4) ist ein HS-Kabel zum Herunterladen, das alle Xilinx FPGA, CPLD, ISP PROM und System ACE MPM-Geräte 

konfiguriert oder programmiert. MERKMALE: • Herunterladegeschwindigkeit bis zu 5 Mbit/s  • Systeminterne Programmierung 

konfiguriert alle Xilinx-Bausteine: Virtex™/Virtex-E/Virtex-II/Virtex-II Pro™, Spartan/Spartan-XL/Spartan-II/Spartan-IIE/Spartan-3, 

XC9500™/XC9500XL/XC9500XV, CoolRunner™(XPLA3)/CoolRunner-II, XC18V00™-ISP-PROM-Familie, XC4000XL™/XV/EX/E, System 

ACE™ Multi-Package Modul (MPM), Platform Flash PROM-Familie.

Das Flachbandkabel integriert mehrere Signalerdungspaare und vereinfacht die fehlerfreie Verbindung.

Das Splitterkabel wird zwischen Mauskabel und Standard-6-Pin-Mini-DIN-Steckverbinder am Host-PC installiert.

Das USB-Plattformkabel ist ein HL-Kabel zum Herunterladen, das ISP-PROM-, CPLD- und FPGA-Bausteine konfiguriert oder 

programmiert. Eine kontinuierliche Slave-serielle-FPGA-Konfigurationsgeschwindigkeit von 24 Mbit/s ist in einer HS-USB-Umgebung 

möglich. 

MERKMALE: • Erkennt die E/A-Spannung des Ziels automatisch und passt sich an  • Konfiguriert alle Xilinx-Geräte  • LED-Statusanzeige

Der FPGA-Steckverbinder für fliegende Ableitungen bietet Pins für den gewünschten Konfigurationsmodus auf Ihrer Leiterplatte.

   Digi-Key  Xilinx
 Beschreibung  Teilenr. Stückpreis  Teilenr.

 Parallelkabel für Xilinx-Geräte 122-1276-ND 116.89 HW-PC4

 Flachkabel für Multipro oder Kabel IV 122-1476-ND 7.47 HW-RIBBON14

 Splitterkabel für HW-PC4 122-1475-ND 10.26 HW-PC4-MS

 FPGA Steckverbinder, fliegende Ableitungen 122-1473-ND 14.03 HW-FLYLEADS

 Kartenadapter mit Anschlussleitungen 122-1530-ND◆ 23.38 HW-USB-FLYLEADS-G

 Plattformkabel, USB II 122-1572-ND◆ 210.39 HW-USB-II-G

◆ RoHS-konform

      Pin-zu-Pin     
   Nutzbare  Systemfrequenz Verzögerung E/A- Digi-Key  Stückpreis   Xilinx
 Paket Makrozellen Gates Register (MHz) TPD (ns) Anschlüsse Teilenr. 1 25 100 Teilenr.

5 V

 44-VQFP 36 800 36 100 (Min.) 5 34 122-1254-ND 9.95 9.24 8.56 XC9536-5VQ44C

 44-PLCC 36 800 36 83 (Min.) 7.5 34 122-1169-ND 4.36 4.07 3.77 XC9536-7PC44C

 44-VQFP 36 800 36 83 (Min.) 7.5 34 122-1170-ND 4.36 4.07 3.77 XC9536-7VQ44C

 44-PLCC 36 800 36 66 (Min.) 10 34 122-1431-ND◆ 3.43 3.18 2.97 XC9536-10PCG44C

 44-VQFP 36 800 36 66 (Min.) 10 34 122-1432-ND◆ 3.43 3.18 2.97 XC9536-10VQG44C

 44-PLCC 36 800 36 55 (Min.) 15 34 122-1433-ND◆ 3.39 3.14 2.93 XC9536-15PCG44C

 44-VQFP 36 800 36 55 (Min.) 15 34 122-1434-ND◆ 3.39 3.14 2.93 XC9536-15VQG44C

 44-VQFP 36 800 36 55 (Min.) 15 34 122-1394-ND◆ 3.90 3.60 3.35 XC9536-15VQ44I

 84-PLCC 72 1600 72 83 (Min.) 7.5 69 122-1262-ND 14.40 12.20 10.55 XC9572-7PC84C

 100-PQFP 72 1600 72 83 (Min.) 7.5 72 122-1447-ND◆ 24.90 21.04 18.21 XC9572-7PQG100C

 44-PLCC 72 1600 72 66 (Min.) 10 34 122-1439-ND◆ 6.35 5.38 4.62 XC9572-10PCG44C

 84-PLCC 72 1600 72 66 (Min.) 10 69 122-1440-ND◆ 8.89 7.50 6.48 XC9572-10PCG84C

 100-TQFP 72 1600 72 66 (Min.) 10 72 122-1442-ND◆ 15.37 13.00 11.22 XC9572-10TQG100C

 44-PLCC 72 1600 72 55 (Min.) 15 34 122-1443-ND◆ 4.45 3.77 3.27 XC9572-15PCG44C

 84-PLCC 72 1600 72 55 (Min.) 15 69 122-1444-ND◆ 6.23 5.26 4.54 XC9572-15PCG84C

 100-PQFP 72 1600 72 55 (Min.) 15 72 122-1445-ND◆ 10.76 9.11 7.84 XC9572-15PQG100C

 100-TQFP 72 1600 72 55 (Min.) 15 72 122-1446-ND◆ 10.76 9.11 7.84 XC9572-15TQG100C

 100-TQFP 108 2400 108 83 (Min.) 7.5 81 122-1424-ND◆ 37.23 31.47 27.19 XC95108-7TQG100C

 100-PQFP 108 2400 108 66 (Min.) 10 81 122-1461-ND◆ 26.60 22.49 19.40 XC95108-10PQG100C

 100-TQFP 108 2400 108 66 (Min.) 10 81 122-1421-ND◆ 26.60 22.49 19.40 XC95108-10TQG100C

 84-PLCC 108 2400 108 55 (Min.) 15 69 122-1460-ND◆ 12.32 10.42 8.98 XC95108-15PCG84C

 84-PLCC 108 2400 108 55 (Min.) 15 69 122-1246-ND 14.14 11.95 10.34 XC95108-15PC84I

 100-TQFP 108 2400 108 55 (Min.) 15 81 122-1422-ND◆ 15.75 13.30 11.48 XC95108-15TQG100C

 100-TQFP 108 2400 108 50 (Min.) 20 81 122-1423-ND◆ 14.31 12.12 10.47 XC95108-20TQG100C

 100-PQFP 144 3200 144 66 (Min.) 10 81 122-1425-ND◆ 29.22 24.73 21.35 XC95144-10PQG100C

 100-PQFP 144 3200 144 55 (Min.) 15 81 122-1426-ND◆ 17.41 14.70 12.71 XC95144-15PQG100C

 100-TQFP 144 3200 144 55 (Min.) 15 81 122-1427-ND◆ 17.41 14.70 12.71 XC95144-15TQG100C

3,3 V

 44-PLCC 36 800 36 178 (Max.) 5 34 122-1571-ND◆ 1.22 — — XC9536XL-5PCG44C

 44-VQFP 36 800 36 178 (Max.) 5 34 122-1465-ND◆ 1.22 — — XC9536XL-5VQG44C

 44-VQFP 36 800 36 125 (Max.) 7.5 34 122-1437-ND◆ .97 — — XC9536XL-7VQG44C

 44-PLCC 36 800 36 100 (Max.) 10 34 122-1570-ND◆ .91 — — XC9536XL-10PCG44C

 64-VQFP 36 800 36 100 (Max.) 10 36 122-1435-ND◆ 1.02 — — XC9536XL-10VQG64C

 44-VQFP 72 1600 72 125 (Max.) 7.5 34 122-1449-ND◆ 2.44 — — XC9572XL-7VQG44C

 64-VQFP 72 1600 72 125 (Max.) 7.5 52 122-1450-ND◆ 2.85 — — XC9572XL-7VQG64C

 44-PLCC 72 1600 72 178 (Max.) 5 34 122-1466-ND◆ 1.73 — — XC9572XL-10PCG44C

 44-VQFP 72 1600 72 100 (Max.) 10 34 122-1448-ND◆ 1.73 — — XC9572XL-10VQG44C

 44-VQFP 64 1500 64 192 (Max.) 10 36 122-1468-ND◆ 3.26 — — XCR3064XL-10VQG44C

 44-VQFP 64 1500 64 192 (Max.) 10 36 122-1469-ND◆ 4.07 — — XCR3064XL-10VQG44I

 100-VQFP 64 1500 64 192 (Max.)  10 100 122-1470-ND◆ 4.24 — — XCR3064XL-10VQG100C

 100-VQFP 64 1500 64 95 (Max.) 10 68 122-1284-ND◆ 8.13 — — XCR3064XL-10VQ100I

 100-VQFP 128 3000 128 95 (Max.) 5.5 84 122-1282-ND 8.13 — — XCR3128XL-10VQ100C

 144-TQFP 256 6000 256 88 (Max.) 7.0 120 122-1283-ND 13.93 — — XCR3256XL-12TQ144C

CoolRunner-II – RoHS-konform

 56-BGA 32 750 32 323 (Max.) 3.8 33 122-1403-ND 1.36 1.28 1.19 XC2C32A-3CPG56C

 32-QFN 32 750 32 323 (Max.) 3.8 21 122-1412-ND .97 .94 .85 XC2C32A-6QFG32C

 44-VQFP 32 750 32 323 (Max.) 3.8 33 122-1404-ND 1.06 1.02 .98 XC2C32A-6VQG44C

 48-QFN 64 1500 64 263 (Max.) 4.6 37 122-1419-ND 2.96 2.84 2.72 XC2C64A-5QFG48C

 44-VQFP 64 1500 64 263 (Max.) 4.6 33 122-1420-ND 2.88 2.76 2.63 XC2C64A-5VQG44C

 56-BGA 64 1500 64 263 (Max.) 4.6 45 122-1408-ND 2.37 2.25 2.16 XC2C64A-7CPG56C

 48-QFN 64 1500 64 263 (Max.) 4.6 37 122-1418-ND 2.12 2.04 1.95 XC2C64A-7QFG48C

 44-VQFP 64 1500 64 263 (Max.) 4.6 33 122-1410-ND 2.08 2.00 1.87 XC2C64A-7VQG44C

 100-VQFP 64 1500 64 263 (Max.) 4.6 64 122-1409-ND 2.58 2.46 2.33 XC2C64A-7VQG100C

 132-BGA 128 3000 128 244 (Max.) 5.7 100 122-1396-ND 6.18 5.93 5.64 XC2C128-7CPG132C

 144-TQFP 128 3000 128 244 (Max.) 5.7 100 122-1397-ND 5.89 5.64 5.34 XC2C128-7TQG144C

 100-VQFP 128 3000 128 244 (Max.) 5.7 80 122-1285-ND 4.91 4.71 4.45 XC2C128-7VQG100C

 132-BGA 256 6000 256 256 (Max.) 5.7 106 122-1399-ND 14.36 13.77 13.05 XC2C256-7CPG132C

 256-FTBGA 256 6000 256 256 (Max.) 5.7 184 122-1400-ND 13.09 12.54 11.91 XC2C256-7FTG256C

 208-PQFP 256 6000 256 256 (Max.) 5.7 173 122-1411-ND 11.94 11.44 10.85 XC2C256-7PQG208C

 144-TQFP 256 6000 256 256 (Max.) 5.7 118 122-1401-ND 11.56 11.10 10.51 XC2C256-7TQG144C

 100-VQFP 256 6000 256 256 (Max.) 5.7 80 122-1402-ND 10.46 10.04 9.53 XC2C256-7VQG100C

 256-FTBGA 384 9000 384 217 (Max.) 7.1 212 122-1414-ND 40.70 39.05 37.02 XC2C384-7FTG256C

 256-FBGA 384 9000 384 217 (Max.) 7.1 212 122-1405-ND 29.09 27.87 26.43 XC2C384-10FTG256C

 208-PQFP 384 9000 384 217 (Max.) 7.1 173 122-1413-ND 26.98 25.84 24.53 XC2C384-10PQG208C

 144-TQFP 384 9000 384 217 (Max.) 7.1 118 122-1406-ND 20.20 19.36 18.34 XC2C384-10TQG144C

 256-FTBGA 512 12000 512 179 (Max.) 7.1 212 122-1417-ND 56.37 54.04 51.25 XC2C512-7FTG256C

 324-FBGA 512 12000 512 179 (Max.) 7.1 270 122-1415-ND 44.81 42.95 40.75 XC2C512-10FGG324C

 256-FBGA 512 12000 512 179 (Max.) 7.1 212 122-1407-ND 40.27 38.63 36.60 XC2C512-10FTG256C

 208-PQFP 512 12000 512 179 (Max.) 7.1 173 122-1416-ND 37.35 35.79 33.93 XC2C512-10PQG208C

ç èVorherige Seite

Vorherige Seite Nächste Seiteè

Nächste Seite

ç

http://dkc3.digikey.com/PDF/AT-DE091/P0554.pdf
http://dkc3.digikey.com/PDF/AT-DE091/P0556.pdf
http://dkc3.digikey.com/PDF/AT-DE091/P0554.pdf
http://dkc3.digikey.com/PDF/AT-DE091/P0556.pdf

	Product Index
	Entwicklungskits und Tools
	Programmierkabel
	0555


	Integrierte Schaltkreise/Halbleiter
	Programmierbare Logik, CPLDs
	0555



	Manufacturer Index
	Xilinx
	CPLDs
	0555

	Programmierkabel
	0555

	Splitter
	0555




